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Машина для термическое резание с Цифровой Програмну Управления
	
	Характеристики
	Стоимост


	1
	Размер рабочей зоны:
	

	
	- по оси X
	

	
	- по оси Y
	

	2
	Привод поперечной балки – ось Y
	

	
	Едносторонний:
	

	
	Двусторонний:
	

	3
	Число головой для прямое резание с капацетивной датчиком для постяное расстояние между лист и горелка:
	

	3а
	Для прямое газовое резание до .........мм:           число головой:
	

	3б
	Для прямое плазменое резание до .........мм:         число головой :
	

	4
	Голова для наклонено резание от 0°до 45° и ротации 360° по произволном контуром в автоматичный цикле
	

	4а
	Для газовый резание до ...........мм:
	

	4б
	Для плазменое резание  до ...........мм:
	

	5
	Зажигалка для автоматичное зажигание на газовое горелkи от пулт число:
	

	6
	Пулт для управления:
	

	6а
	Задвигания сверх поперечны балка:
	

	6б
	Неподвижное сверх електро шкаф:.
	

	6
	Масса  для материала:
	

	
	Размер по ось “Х”
	

	
	Размер по ось “У”
	

	7
	Масса с вентиляция или без вентиляция:
	

	
	С фильтр или без фильтр:
	

	8
	Софтуер для автоматический разкройх:
	

	9
	Другие:
	


